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Kantfyldning
foran kantsten

Regulering af
eksisterende
belægningstype

Kørebane
Flisefortov

1.35

Revir
Som

eksisterende Variabel bagkant

100 mm chaussésten
50 mm afretningsgrus
250 mm stabilt grus SGII

20 mm pulverasfalt PA6t
80 mm GAB 0
250 mm stabiltgrus SGII

SKEL

Max. 200‰
Kotemæssigt som eksisterende forhold

Revir af 100 mm granitchaussésten.
Revir sættes i 150 mm sættebeton, fck >25 MPa

Opfyldning til fyldte fuger foretages med udkostning med
grusbeton 1:2,5 (grus 0-6 mm/0,8 mm), sætmål 110

Tværfald som eksisterende

Beton kørebanefliser 100x625x800 mm
30 mm afretningsgrus
250 mm stabilt grus SGII

30 mm AB8t
90 mm GAB I

Variabel tykkelse stabiltgrus SGII

Projekteret

SIGNATUR

Note:

Bliver afstanden mellem den nye adgangsvej og naboens eksisterende adgangsvej
mindre end 3 m, så skal overkørslen anlægges som værende 1 overkørsel.
Se evt. overkørsel STD_K20_3007

Koteangivelser er relative
Alle ubenævnte mål er i m.

Nye fortovsfliser

Asfalt

Chauuséstensrevir sat i beton

Regulering af eksisterende belægningstype
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Standardtegning

Brøndby Kommune

Plan og snit
Flisefortov med revir
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niras@niras.dk | +45 4810 4200
Ahlgade 3M, 4300 Holbæk
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Flisefortov med revir


